TOPCOLOR

Technische Information

Sil-Fassadenfarbe / Base

Produktbeschreibung
Eigenschaften: e Base fir den Tonbereich
. Fassadenfarbe mit Silikat-Charakter
. Spannungsarm, daher universell einsetzbar, fihrt auch in hohen Schichtdicken nicht zu Microrissen
. Sehr hohe Diffusionsfahigkeit, daher hohe Atmungsaktivitat
L]

Strukturerhaltend, dadurch geringer Materialverbrauch bei sehr gutem Deckvermdgen
Siloxanverstarkt, daher wasserabweisend und schlagregendicht

Vielseitig tonbar, mit den marktiblichen Einschrankungen

. Wetterbestandig

. Hohe Widerstandsfahigkeit des Filmes gegentber Algen und Pilzen

Werkstoff

Anwendungsbereich: AuRen, auf neuen und alten Putzflichen, Ziegelmauerwerk und Kalksandsteinen. Zur Uberarbeitung von tragfihi-
gen Beschichtungen auf Silikat-, Dispersions-Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsbasis.

Bindemittelbasis: Spezial-Kunststoff-Dispersion
Farbton: Base 1/ Base 3
Festkorper: Base 1:ca. 67 %

Base 3:ca. 62 %

Spezifisches Gewicht: Base 1: ca.1,67 g/cm?
Base 3: ca. 1,46 g/cm®

pH-Wert: Base 1: ca. 8,5

Base 3:ca. 8,5
Verdiinnungsmittel Wasser
Viskositat: Leicht thixotrop
Wasserdampfdiffusion: SD =0,02m
nach DIN 52615 Klasse V1 (hoch)
Wasserdurchldssigkeit: W24: ca. 0,31 kg/m?  h1/2

Klasse W2 (mittel)

Durch Abténung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten moglich.
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Technische Information

TOPCOLOR Sil-Fassadenfarbe / Base

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen (airless). Material nicht bei starker Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, hohen som-
merlichen Temperaturen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, Nebelndsse, Regen verarbeiten. Ggf. Geristnetze oder -
planen anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Untergrund: Muss sauber, trocken und tragfahig sein. Ggf. mit TOPCOLOR Hydro-Haft- & Tiefgrund vorbehandeln. Fiir Unter-
grundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-Merkblatter
zu beachten.

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung unverdiinnt oder mit max. 5 % Wasser verdiinnen. Schlussbeschichtung unverdiinnt.

Verbrauch pro Beschichtung: Ca. 200 ml/m2. Genaue Verbrauchsmengen sind ggf. am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C fir Luft und Untergrund wahrend der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung: Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflachentrocken und Uberstreichbar. Hohe Luft-
feuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlangern die Hartungs- und Trocknungs-
zeiten.

Grundsatzlich sind bei unglinstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmalnahmen (z.B. Regenschutz) an
den zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenflachen zu treffen.

Tonbarkeit: Mit handelsiblichen Silikon-Abténfarben. Durch Abténungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten,
auch hinsichtlich Konservierungsmitteln méglich.

Farbtonstabilitdt: Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung und Anlagerungen kdnnen die Beschichtungsoberflache
verandern. Farbtonveranderungen sind moglich. Der Veranderungsprozess ist dynamisch und wird durch klimati-
sche Bedingungen und Exposition beeinflusst. Es gelten die jeweils aktuellen nationalen Regelungen, Merkblatter
etc.

Farbtongenauigkeit: Witterungs- und Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichma-
Rigkeit des Farbtons. Folgende Bedingungen in jedem Fall vermeiden:

a. ungleichmaRiges Saugverhalten des Untergrunds

b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Flache

c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalitdt und/oder Inhaltsstoffe aus dem Untergrund

d. direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schattenbildung auf der noch feuchten Beschichtung.

Auswaschungen von Hilfsstoffen: Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen kann eine Wasserbelastung, z.
B. Tau, Nebel oder Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtung I6sen und an der Oberflache anlagern. Der Effekt ist
abhangig von der Intensitdt des Farbtons unterschiedlich stark sichtbar. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualitat
des Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

Tonbar tber die Mischmaschine; Farbtonstabilitat B, Gruppe 1-3 (je nach Farbton) gem. BFS-Merkblatt Nr. 26.
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Allgemeines

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spilen Sie keine Farbe in den Abfluss, auch nicht beim Reinigen von Arbeitsge-
raten.

Lagerung: Kuhl, aber frostfrei.

Haltbarkeit: Mind. 12 Monate ab Abfilldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachge-

rechter Lagerung.
Verpackung: Base1:12,51/7,51/51/2,51/1,251
Base3:11,91/7,151/4,751/2,41/1,21

Inhaltsstoffe: Kunstharzdispersion, WeiRBpigment (in Base 3 nicht enthalten), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Filmschutzmit-
tel, Additive, Konservierungsmittel.

Sicherheit: Bitte Sicherheitsdatenblatt und Hinweise beachten.

Produkt-Code BSW50

EU-Grenzwert: EU-Grenzwert flir das Produkt Kat. A/c: 40 g/1 (2010). Dieses Produkt enthalt maximal 40 g/I VOC.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste konnen eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit
dem Hausmiill entsorgt werden. Gebinde mit flissigen Materialresten bei einer Sammelstelle fur Altlacke abge-
ben.

Gebrauchs- und TOPCOLOR Sil-Fassadenfarbe AF / Base ist werksseitig mit einer Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall

Warnhinweise gemaR CLP: ausgeristet und sollte daher nur im AuBenbereich eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel

minimieren bzw. verzégern das Algen- bzw. Pilzrisiko. Mit Filmkonservierung ausgeristete Fassadenfarben missen
in ausreichender Schichtstarke aufgetragen werden, wir empfehlen, mindestens zwei Beschichtungen durchzufih-
ren. GemaR Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewdhrleitstet
werden (siehe BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1, letzter Absatz).

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist
arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Spritzarbeiten Kom-
bifilter A2/P2 verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augen-
schutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte
Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behélter entsprechend den 6rtlichen Vorschriften
der Entsorgung zufiihren. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. Enthalt: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on / 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1), 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

Nicht in die Kanalisation, Gewdsser oder Erdreich gelangen lassen. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgera-
ten darf nicht in den Boden oder in Oberflaichengewdsser gelangen. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Diese Farbe enthélt ein Biozidprodukt mit algen- und pilztétenden
(algiziden und fungiziden) Eigenschaften. Wirkstoffe: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on, 3-Jodo-2-Propinylbutylcarbamat, 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, Terbutryn.
Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0)2058/789-0.

HOEGNER UNTERNEHMENSGRUPPE Diese Angaben Uber Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und
Sepp-Heind|-Strale 11 praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmoglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine
83026 Rosenheim Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht iibernommen werden. 09/2025

Tel: 080 31/400 96 0

www.hoegner-farben.de Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Glltigkeit.
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