Technische Information

IsoMatt-Aqua ELF

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

spannungsfreie, wassrige, geruchsneutrale
Innenmattfarbe zur Isolierung von
Nikotin-, RuB- und trockenen Wasserfle-
cken. Frei von schadlichen Emissionen,
|6semittelfrei.

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

- Kontrastverhaltnis: Deckvermégen
Klasse 1 (> 99,5) bei einer
Ergiebigkeit von ca. 7 m%I

- Glanzgrad: stumpfmatt
(Reflektometerwert < 5 bei 85 °
Messwinkel)

- Maximale KorngréBe: fein (< 100 pm)

Anwendungsbereich:

im Neubau, sowie im Renovierungsbereich
direkt auf Untergriinden wie Gips, Gipskar-
tonplatten, Beton, Mbortel, Holz. sowie
Nikotin-, RuB- oder Wasserflecken.

Bindemittelbasis:
kationisches Spezialbindemittel

Farbton:
weil3

Festkorper:
ca. 60 %

Spezifisches Gewicht:
1,58 g/cm3

pH-Wert:
ca.7

Verdiinnungsmittel:
Wasser

Viskositat:
gebrauchsfertig

Beschichtungstechnische
Eigenschaften

Verarbeitung:

streichen, rollen, spritzen (airless).
Genuss- und Lebensmittel sind wahrend
der Renovierungs- und Trocknungspha-
se auszulagern.

Untergrund:

muss sauber, trocken und tragfahig
sein. Nicht auf Leimfarben auftragen.
Ggf. mit TOPCOLOR Hydrosol-Tiefgrund
ELF vorbehandeln. Bei starkeren Verun-
reinigungen ist ein Zwischenanstrich
empfehlenswert. Fir Untergrundvorbe-
handlung und Verarbeitung ist die VOB,
Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:

rollen, streichen: gebrauchsfertig =
unverdiinnt verarbeiten. Bei starkeren
Verunreinigungen sind 2 Anstriche mit
TOPCOLOR IsoMatt-Aqua ELF notwen-
dig.

(Durch Verdinnung wird die Isolierwir-
kung beeintrachtigt.)

Airless:

Verdinnung: bis zu max. 5 % mit Was-
ser

Dise: 0,017 — 0,028 Inch

Druck: 180 — 250 bar

Filter: 60 Mesh

Besonderer Hinweis:

das Material darf nicht mit anderen
Anstrichmaterialien gemischt werden.
Bei Verwendung von Spritzgeraten
darauf achten, dass sich keine Restmen-
gen von artfremden Materialien im
Spritzgerat befinden.

Verbrauch pro Beschichtung:
ca. 150 ml/m? auf glattem Untergrund
(ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

Verarbeitungstemperatur:

mind. + 5 °C fur Luft und Untergrund
wahrend der Verarbeitung und Trock-
nung.

Trocknung:

bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
nach ca. 6 Std. oberflachentrocken und
Uberstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser.
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Allgemeines

Lagerung:
kuhl, aber frostfrei.

Verpackung:
12,51/51

Transport:
keine besonderen
forderlich.

SchutzmaBnahmen er-

Kennzeichnung:
nicht kennzeichnungspflichtig gemaB Ge-
fahrstoffverordnung.

Produkt-Code:
M-DFO01

EU-Grenzwert fir das Produkt Kat. A/g:
30 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt maximal
1 g/l vOC.

Inhaltsstoffe gem. VdL RLO1:
Kationisches Spezialbindemittel, WeiBpig-
ment, Silikate, Carbonate, Wasser, Additive.

Hinweis:

Fur Kinder unzugénglich aufbewahren. Bei
Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend des
Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Wéh-
rend und nach der Verarbeitung fur grundli-
che Beluftung sorgen. Bei Beriihrung mit den
Augen oder der Haut sofort grundlich mit
Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation,
Gewadsser oder Erdreich gelangen lassen.
Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter
der Telefonnummer: 02058/789-0.

Entsorgung:

nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kdnnen eingetrocknet
als Baustellenabfall oder mit dem Hausmull
entsorgt werden. Gebinde mit flissigen Mate-
rialresten bei einer Sammelstelle fur Altlacke
abgeben.
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